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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

	折  弯
	事故类型
	机械伤害、触电

	所使用机械及人员
	折弯机
	操作人员
	责任人
（保养人员）
	检查人员

	
	
	
	
	

	危险源
(※为重大危险源)
	1：班前机床没有试运行，机床性能不稳定时就开始产品制作造成设备损坏或伤及人员；

2：不熟悉设备，非专业人员操作机床造成机械伤害事故； 

· 3：机床操作不当，或执手超过折弯范围造成手被挤伤压伤；

4：操作时手没有拿稳工件造成人身伤害；

· 5：编程错误造成机床咬合出错，造成设备损坏或伤及人员； 

· 6：两人配合不当或指挥错误造成意外伤害； 

· 7：超负荷折弯造成机床刀口崩裂伤人； 

· 8：外壳未进行接地、电缆线破损等引发触电事故；

	安全要求和措施
	※  1：必须是熟悉本机床结构、性能的专业人员操作；上岗必须持证；上岗前必须熟悉机床操作规程。
2：工作人员必须正确穿戴个人劳保用品，折弯小件时不得带手套。
※  3：手和身体其他部位不得伸入到刀口或者机床其他危险区域；

※  4：班前认真检查机床，严格按照机床操作规程操作，严禁超载；

※  5：每月一次，检修机床每个部位，设专人保养机床。发现或怀疑机床有安全隐患，必须及时报告，机床不得带病工作。

6：机床出料口严禁堆放废料或杂物

7：停工或者休息时及时关掉机床控制开关




























































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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