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                                          安全管理网——安全生产第一交流平台

门机司机简易应急处置卡

	风险提示
	1、作业前没对机械的电气线路、电器开关及各种仪表、钢丝绳、滑轮等进行检查，所引起的安全事故。

	
	2、象鼻梁，钢性拉杆，平衡铁等是否异常。

	
	3、超出安全负荷量，引起的火灾。

	
	4、 因抽拔压在下面的货物或强提冻结和混凝浇注在地底下的杆件及起吊重量不明的货物造成的事故。

	
	5、操作中钢丝绳，吊具脱落造成的事故。

	
	6、电机温度超过规定时间，引起的门机故障及短路。

	应急处置
	1、发生安全事故，立即切断门机电源，检查各项线路，仪表，钢丝绳滑轮，如有人员受伤，进行现场急救；同时向上汇报（电话3102817），送医院继续救治。

	
	2、机械零件异常造成的安全事故，立即停止操作，断开电源，检查异常机械零件同时向上汇报，将伤者送医院救治。

	
	3、发生火灾后，首先设法及时切断电源，然后进行扑救；如果不能及时切断电源，可用二氧化碳、干粉灭火器灭火，同时向上汇报，紧急情况下可直接拨打火警电话119。

	
	4、发生事故后，立即停止作业，切断电源检查是否有人员伤亡，并立即上报。

	
	5、发生事故后，应立即停止作业，由现场指挥人员检查是否有人伤亡，并上报。

	
	6、发生故障短路时，首先切断电源，查看线路排除火灾隐患，待线路修好是方可正常作业。

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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