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[bookmark: _Toc218864810][bookmark: _Toc218873521][bookmark: _Toc218846880][bookmark: _Toc218864811][bookmark: _Toc218873522]金域揽峰花园1-7栋及室外环境工程工程
[bookmark: _Toc144061463][bookmark: _Toc50302991][bookmark: _Toc50310586][bookmark: _Toc50313495][bookmark: _Toc143576136]电梯井、采光井等洞口防护方案
[bookmark: _Toc289883689][bookmark: _Toc404502261]第一节 工程概况
[bookmark: _Toc289883690][bookmark: _Toc404502262]1.1总体概况
[bookmark: _Toc289883691]工程名称：金域揽峰花园1-7栋及室外环境工程
建设地点：广东省深圳市龙岗区布龙路与吉华路交叉口（上水径地铁站）
建设单位：深圳市万联嘉投资发展有限公司
设计单位：深圳市筑博工程设计有限公司
施工单位：深圳市鹏城建筑集团有限公司
监理单位：深圳市邦迪工程顾问有限公司
[bookmark: _Toc12330020][bookmark: _Toc12332338][bookmark: _Toc269841857][bookmark: _Toc294798523]本工程包括六栋高层住宅（1-6栋）,一栋垃圾收集站（7栋），附设一层架空层或商业，地下设一层地下室；其中6栋塔楼部分为住宅，下设商业、社区健康服务中心、管理用房、社区居委会、社区服务站、社区警务室、文化活动室、公厕。6栋层数33层，建筑高度98.15米，1栋（包括1A、1B两栋塔楼）、2栋、3栋、6栋层数均为32层，建筑高度95.25米；4栋、5栋层数均为30层，建筑高度89.45米；7栋层数为1层，建筑高度5米。结构类型采用钢筋混凝土剪力墙结构，局部设框支梁转换。
本工程位于深圳市龙岗区,东面为规划小学，南临松石路，西面是自然山体公园，北面为G06101-0227号宗地，项目总用地面积38997.16m2，建筑面积97493m2。地块呈长方形，南北最长约为231米，东西最宽约为189米，属低山丘陵地貌，地块内部高差明显，南高北低，高差约15米。
[bookmark: _Toc404502263]1.2电梯井、采光井等洞口概况
本工程标准层有2个电梯井和2个采光井、5个餐炊排烟井、1个风井、2个强弱电井；。其中电梯井、餐炊排烟井、风井强弱电井洞口均为矩形，面积为0.2~5.64㎡，矩形边长为250~2400mm。采光井为多边形，面积为2.04㎡、6.27㎡。
1、本工程电梯井结构形式为双井道并排布置：其中梯井道为两侧为剪力墙、一侧为结构梁及构造墙将电梯井道与强弱电井和风井隔断，中间一道剪力墙将井道一分为二，。如下图所示：




电梯井结构示意图
2、除电梯井外，楼层内需要进行防护的洞口还有排烟井、采光井、风井、强弱电井，其结构形式如下图所示：



























[bookmark: _Toc289883692][bookmark: _Toc404502264]第二节 施工部署
[bookmark: _Toc257210508][bookmark: _Toc258182741][bookmark: _Toc258175480][bookmark: _Toc258175407][bookmark: _Toc259628975][bookmark: _Toc404502265]2.1、技术准备
1.配备安全技术管理人员：设项目安全员4人，土建工程师3人。
2.施工前技术人员熟悉图纸，做好对工人的安全技术交底。
3.绘制电梯井等洞口防护图纸。
4.编制施工预算，提供材料、机械、劳动力、资金使用等计划。
[bookmark: _Toc258175408][bookmark: _Toc258175481][bookmark: _Toc258182742][bookmark: _Toc259628976][bookmark: _Toc257210509][bookmark: _Toc404502266]2.2、现场准备
1.施工机具：塔吊、电锯、各类收头工具。
2.按施工平面布置图搭设临时设施，布置施工机具，维护好场内施工道路，保证水电畅通，做好各种施工机械的维护保养工作，并对进场的全体员工进行全面质量管理及安全教育。
3.现场文明施工按具体的实施办法，划片分区，责任到人（详本工程《安全文明施工方案》）。
4.临时用水、用电等设备管线施工。
5.做好现场安全维护工作，建立现场各种安全文明标语和警示牌。
[bookmark: _Toc257210510][bookmark: _Toc258175482][bookmark: _Toc258182743][bookmark: _Toc259628977][bookmark: _Toc258175409][bookmark: _Toc404502267]2.3、材料准备
本工程材料主要为模板、木方、顶托、钢管、扣件、铁线及手头工具等。
材料质量要求：
1、钢管：采用Φ48×3.5钢管。钢管表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道。钢管的外径及壁厚的允许偏差为-0.5mm。
2、扣件：扣件应采用可锻铸铁制作的扣件，其材质应符合现行国家标准的规定。有裂缝、变形的扣件严禁使用，出现滑丝的螺栓必须更换。在使用前，扣件必须做防锈处理。
3、木枋：选用50×100mm桦木枋，木方要求过刨，以保证厚度一致，且平整度良好，同一规格木方平整度允许偏差1.0毫米。
4、模板：选用全新聚脂面18厚七夹板，堆放整齐。
[bookmark: _Toc66694565][bookmark: _Toc66694760][bookmark: _Toc66694953][bookmark: _Toc66695146][bookmark: _Toc66695339][bookmark: _Toc66695532][bookmark: _Toc66695726][bookmark: _Toc66720761][bookmark: _Toc66721341][bookmark: _Toc66721534][bookmark: _Toc66721727][bookmark: _Toc66722404][bookmark: _Toc66723176][bookmark: _Toc66723562][bookmark: _Toc66723755][bookmark: _Toc72124820][bookmark: _Toc8793045][bookmark: _Toc17207724][bookmark: _Toc50869585][bookmark: _Toc66692420][bookmark: _Toc66694371][bookmark: _Toc404502268]2.4、施工安排
本工程结构楼层施工完，且拆模完成，支模材料清场完毕后，立即安排人员对电梯井、采光井等进行防护。
[bookmark: _Toc257210513][bookmark: _Toc258175413][bookmark: _Toc258175486][bookmark: _Toc258182747][bookmark: _Toc259628981][bookmark: _Toc404502269]第三节、电梯井、采光井等洞口防护施工
[bookmark: _Toc404502270]3.1防护架体搭设
本工程1A、1B、2、3栋标准层各有31层，4、5栋标准层各有30层6栋标准层有32层，层高均为2.9m。在电梯井及采光井内部搭设防护架，防护架采用48×3.5钢管及配套扣件搭设。10层以下搭设落地式防护架，在10层板上架设工字钢搭设悬挑式防护架至18层，在26层板上架设工字钢搭设悬挑式防护架至屋面层。每个井内的防护架设置4根立杆，与周边墙梁净距为400mm，距离立杆底部200mm高设置双向扫地杆，立杆上双向横杆步距不大于1500mm，且根据洞口标高进行适当调整。在10F、18F、26F洞口周边梁上预埋钢筋地锚且使用钢丝绳对防护架进行卸荷。
对于横杆，凡与洞口处墙梁位于同一标高范围内的横杆，两端设置钢顶托，用于将横杆对顶固定在洞口四周梁墙处，起到对架体的拉结作用。
悬挑所采用的工字钢为20#工字钢，工字钢两端搭设在结构梁上，搭设长度为200mm。工字钢顶部焊接200mm长20钢筋头，用于固定钢管立杆。
防护架卸荷时预埋地锚为20钢筋地锚，每个洞口顶部梁上预埋4个，然后采用6x37+1、直径20mm的钢丝绳斜拉于下层中部的4个立横杆交接处。

[bookmark: _Toc258175417][bookmark: _Toc258175490][bookmark: _Toc259628983][bookmark: _Toc258182751][bookmark: _Toc404502271]3.2洞口封闭施工
电梯井、采光井等洞口墙梁标高范围内的防护架横杆两端设置钢顶托及垫木，将横杆对顶固定于洞口四周的墙梁上，用以保证架体的稳定性。在单数楼层（1F、3F、5F等）处洞口用木方模板进行封闭：采用铁线将木方固定于防护架横杆上，木方间距200~300mm，然后将模板铺于木方上部将洞口封闭，封闭完成后模板面与结构楼面相平。在双数楼层（2F、4F、6F等）处洞口将安全网固定于防护架横杆上，将洞口进行封闭。
水平拉杆、剪刀撑及扫地杆搭设同板脚手架支撑体系设置，立杆通过顶托（梁部位不高于200mm）进行支撑。梁模板采用散拼木模，梁下设置50×100mm的横木枋为次楞，间距300mm，横木枋下设置Φ48×3.5钢管，间距1000mm。 

[bookmark: _Toc404502272]3.3立面防护栏杆
电梯井、采光井等洞口封闭后，在洞口周边需设置防护栏杆，防护栏杆采用48×3.5钢管及配套扣件搭设。电梯井及两边为对称剪力墙的采光井，立杆高度为1200mm，间距小于等于2000mm，距地面200mm高设置一道横杆，距地面1200mm高设置第二道横杆。两道横杆两端设置钢顶托，将横杆对顶于剪力墙柱上，用于固定防护栏杆。对于仅有单侧剪力墙的采光井，防护栏杆立杆高度根据顶部梁高确定，在立杆顶部设置钢顶托，将立杆对顶于楼层上下梁处，用于固定立杆，立杆间距小于等于2000mm，距地面200mm高设置一道横杆，距地面1200mm高设置第二道横杆。

[bookmark: _Toc404502273]3.4防护警示措施
在电梯井采光井防护架体、洞口封闭、防护栏杆等施工完毕后，对防护涉及的所有架体、栏杆、模板等进行刷漆工作。所有防护涉及的构件均涂刷红白相间油漆，每道油漆宽度为400mm。
[bookmark: _Toc404502274]附图一：电梯井防护平面图






[bookmark: _Toc404502275]附图二：采光井等洞口防护平面图











[bookmark: _Toc404502276]附图三：1-1剖面图-电梯井防护架搭设剖面图



附图四：木方模板洞口封闭












[bookmark: _Toc404502277]附图五：1’-1’剖面-电梯井防护架卸荷示意图















[bookmark: _Toc404502278]附图六：1’’-1’’剖面-电梯井防护架工字钢悬挑示意图



[bookmark: _Toc404502279]附图七：2-2剖面-采光井等洞口防护架搭设剖面图



[bookmark: _Toc404502280]附图八：2’-2’剖面-采光井等洞口卸荷示意图




[bookmark: _Toc404502281]附图九：防护栏杆固定方式一


[bookmark: _Toc404502282]附图十：防护栏杆固定方式二
[bookmark: _Toc325920423][bookmark: _Toc325920498][bookmark: _Toc325979867][bookmark: _Toc404502283]



更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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