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	安全交底记录

（表式C2—8）
	编号
	

	
	
	

	工程名称
	北京铁路枢纽北京站至北京西站地下直径线工程ZJX-2标

	施工单位
	中铁隧道集团有限公司

	交底项目（部位）
	洞内挖掘机安全操作技术交底
	交底日期
	2006年5月22日

	交底内容（安全措施及注意事项）：

洞内挖掘机安全操作技术交底
为了提高开挖速度，减轻开挖工人的劳动强度，预埋暗挖段下部开挖采用小型挖掘机进行土方开挖，人工配合，为了防止机械伤人等事故发生，特制定了一下安全措施：

1、挖机驾驶员应持证上岗，禁止酒后作业，进入施工现场必须佩戴安全帽。

2、作业时有专人指挥，禁止挖机在竖井内提升吊物下方作业，挖机驾驶员应服从指挥，指令不明确的应立即停止作业。

3、作业前应进行检查，确认大臂和铲斗运动范围内无障碍物及其他人员，鸣笛示警后方可作业。

4、开挖面坡度(高宽比)，砂土为1：0.75。

5、机械移动、回转范围内严禁站人。配合机械作业的人员，应在机械回转半径以外工作。当必须在回转半径以内工作时，应停止机械回转并制动好后，方可作业。

6、不得装载超过铲斗容积的大块岩石，装车作业时，应待运输车辆停稳且车辆驾驶员离开驾驶位置后进行，铲斗应尽量放低，并不得砸撞车辆，严禁车箱内有人。严禁铲斗从运输车辆驾驶位置上空越过。

7、行走时臂杆应与履带平行，并制动回转机构，铲斗离地面宜为1米。行走坡度不得超过机械允许最大坡度，下坡用慢速行驶，严禁空档滑行。转弯不应过急，通过松软地时应进行铺垫加固。

8、操作人员离开驾驶室前，必须将铲斗落地并关闭发动机。

9、不得用铲斗吊运物料。

10、发现运转异常时应立即停机，排除故障后方可继续作业。

11、使用挖掘机拆除构筑物时，操作人员应分析构筑物倒塌方向，在挖掘机驾驶室与被拆除构筑物之间留有构筑物倒塌的空间。

12、作业区的地面应随时保持平整。

13、作业后，挖掘机不得停放在高边坡附近，将铲斗收回平放在地面上，所有操纵杆置于中位，将行走机构制动。



	交底人
	
	接受交底班组长
	
	接受交底人数
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更多安全生产资料下载，尽在安全管理网[  www.safehoo.com  ]
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